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Technisches Datenblatt
Teppiche
Class 2
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Technisches Datenblatt

Formate 24 Standardformate
mit 2% Toleranz 4

Rutschfestigkeit
EN 13893
ASTM C1028-07
EN 16165
EN 13036-4

≥ ds
0,85
R10
65

Obere Schicht Jacquard 900 g/m² - 26.54 oz/yd²
Biobasierte Oberschicht

Pilzwachstum
EN 14119-A2 Kein Wachstum - Note 0

Zusammensetzung des 
Teppichs

83% Vinylmischung
7% Glasfasern
10% PET p

Trittschalldämmung
ISO 10140 19 dB

Zusammensetzung der 
Bordüre

83% Vinylmischung
13% UV-stabilisiertes PP q

Schallabsorption
ISO 354 αw = 0,15

Dicke des Randes Max. 10 mm - 0.39" r
Gehschalldämmung
EN 16205 76 dB

Breite des Randes Max. 15 mm - 0.59" s
Stuhlrollenprüfung
EN 985 Kontinuierlicher Gebrauch

#
Dicke des Teppichs
ISO 1765 4,6 mm - 0.18" K

Lichtechtheit
ISO 105-B02 8

%
Gesamtgewicht
ISO 8543 3.200 g/m² - 94.38 oz/yd² e

Wärmedurchlasswiderstand
ISO 8302 Geeignet für Fußbodenheizung

5
Nutzungsklassifizierung
EN 1307
ASTM D5252

Class 33
Geschäftsbereich

Steppung
(> 2 m Breite)

Polyester
UV-beständig

b
Antistatisch
ISO 6356
AATCC 134-2006

< 2 kV
Permanent antistatisch

Teppiche
Class 2

2TEC2 ist Mitglied der European Carpet & Rug Association (ECRA)

Umwelt und Raumluftqualität


